INFORMACION TECNICA

RATAK GREEN

Fluido sintético refrigerante para el rectificado de

metales

Descripcion

RATAK GREEN se trata de un producto acuoso
constituido por una mezcla de aditivos anticorrosivos,
lubricantes, humectantes y conservantes, disefiados
especialmente para refrigerar y lubricar las
operaciones de rectificado de todo tipo de aceros y
fundicion.

Aplicacion

Las disoluciones acuosas de RATAK GREEN son
especialmente indicadas para refrigerar, lubricar y
evitar el embotamiento de muelas abrasivas en las
operaciones de rectificado de metales férreos. Debido
a sus propiedades permite obtener superficies con
baja rugosidad y evitar de este modo fenémenos de
“quemaduras” en las piezas.

Beneficios / Ventajas

e Extraordinario poder anticorrosivo para la
proteccion de las maquinas y de las piezas
rectificadas

e Evita la formacion de gomosidades y lacas en
partes de la maquina.

e Gran capacidad de refrigeracion. Rapida
evacuacion de calor de la zona de trabajo.

e Formulado con aditivos especiales que reducen la
formacion de neblina de agua.

lo que permite ver la
chorro del fluido

e Transparencia total,
operacion a través del
refrigerante.

e Larga duracion en maquina. Rapida separacion de
los aceites hidraulicos contaminantes.
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INFORMACION TECNICA

Valores Tipicos: RATAK GREEN

Caracteristicas Unidad Valor Norma
Aspecto Liquido limpido

Color Amarillento

Factor Refractometro 4

pHal5 % 9,5-10,5 DIN 51369
Color al 4% Verde fluorescente

Ensayo de espuma al 5%, 0°HF

300/10/0/0/250 CNOMO D65-5212

Modo de Empleo

RATAK GREEN se emplea vertiendo el producto sobre el
agua y agitando ligeramente a efectos de obtener una
perfecta disolucion. La concentracion recomendada de
uso es de un 3 a un 5 %. Para facilitar su dosificacién y
evitar variaciones bruscas de la concentracion de trabajo,
recomendamos preparar la mezcla con agua mediante el
uso de un DOSATRON DI 210.

La dureza del agua a emplear no influye en la estabilidad
de las disoluciones de RATAK GREEN pero si ésta
sobrepasa los 60°HF de dureza total, pueden precipitar
algunas sales, que contiene el agua, con perjuicio de la
buena conservacion de los mecanismos de la maquina-
herramienta. Por otro lado, la presencia de cloruros en
cantidad superior alos 0,2 g/l, puede acarrear problemas
de corrosion.

Control de la concentracién:

e Por Lectura Refractométrica: multiplicar la lectura
obtenida en un Refractometro de mano tipo
SHIBUYA o ATAGO, previamente calibrado con
agua, por el factor del producto: 4

Salud, Seguridad y Medioambiente (HSE)

La informacion relevante relativa a HSE esta contenida
en la Ficha de Seguridad.

Recomendamos su lectura antes de la utilizacion del
producto.
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