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Dimensiones máximas ocupadas

art. 64032 - 64033 - 64034 - 64035

Estructurados en forma robusta son la forma simple y
práctica de distribución móvil neumática para las distintas
exigencias de engrasado.
Su componibilidad permite un embalaje reducido para un
fácil transporte y almacenaje.

para bidones   20/30 kg

Art. 64035 Engrasador a bomba para bidones
con Ø externo de 300 a 350 mm
composto da:
- art. 62048 bomba Relación  50:1
- art. 80035 carro - art. 66892 racord
- art. 91404 tubo de erogación 1/4” 4 m
- art. 66888 pistola con articulación simple
- art. 65350 cubrebidón Ø 350 mm 
- art. 66340 membrana Ø 340 mm 

Art. 64034  Engrasador a bomba para bidones 
con Ø externo de 300 a 350 mm
compuesto todo como  64035 pero 
sin membrana

Art. 64032  Engrasador a bomba para bidones 
con Ø externo de 260 a 310 mm
compuesto todo como  64033 pero 
sin membrana

Art. 64033  Engrasador a bomba para bidones 
con Ø externo de 260 a 310 mm
composto da:
- art. 62048 bomba Relación  50:1
- art. 80035 carro - art. 66892 racord
- art. 91404 tubo de erogación 1/4” 4 m
- art. 66888 pistola con articulación simple
- art. 65310 cubrebidón Ø 310 mm 
- art. 66310 membrana Ø 310 mm 
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Art. 64035 para bidones de 20/30 kg con Ø de300 a 350 mm

Art. 64033 para bidones de 20/30 kg con Ø de 260 a 310 mm

Ø bidón

art.66888

art.62048

art.65310
(para art.64032/33)

art.66310
(solamente para art.64033)

art.66340
(solamente para art.64035)

art.66892

art.80035 art.91404

art.65350
(para art.64034/35)

N° 3 packing     m 3 0,040            kg 15

N° 3 packing     m 3 0,040            kg 17

N° 3 packing     m 3 0,040            kg 15,9

N° 3 packing     m 3 0,040            kg 17,5


